
Schutzvermerk nach ISO 16016     Protection notices ISO 16016

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)
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Modell
Model

Schmiertechnik
Lubricating techn.

Bauform
Construction type

Zerkrohr / Z-Gelenk
Rigid tube / Z-swivel

Ausfuehrung 
Version

AGR - G 1/4" 
AGR - 1/4" BSP 

Anschluss Aussengewinde
Connection thread

G 1/4" (AGR)
1/4" BSP (AGR)

Gewicht [kg]
Weight [kg]

0.680

Eisatzmediumspezifikation
Specification for operation medium

Schmierstoffe
Lubricants

Hauptabmessung : 253 x 239 x 28 mm Art. - Nr. : 4851000

Gez.:
Datum: Visum: Index: Version: Aenderung: Blatt Nr.: Anzahl Bl.: Massstab:

18.08.16 BAP (BAP: Abnox) A 2 - 1 1
1:2Benennung: Z.-Format: A4

Schmierpistole Zeichnungsnummer:

M48510-00Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com Lubricating gun

Modell: 48510-00.ASSEM   A-5 Ursp.: - Ers. f.: - Zustand: Freigegeben
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