
AXFP2 -S-Light (25 kg) AXFP3 (50 kg) AXFP4 (180 kg)

Standard / TYP S (S-Pumpen) Maxi (M-Pumpen)

d1 (mm) d2 (mm)
Gebinde ID (mm) /

 Container ID(mm)

Art.-Nr. Folgeplatte /

Art.No. Follower plate

Bauart /

construction type
d1 (mm) d2 (mm)

Gebinde ID (mm) /

 Container ID(mm)

Art.-Nr. Folgeplatte /

Art.-No. Follower plate

Bauart /

construction type

165 195 175 - 190 0005870 Standard / standard

175 200 180 - 195 0002336 Standard / standard 210 235 220 - 230 0002517 Standard / standard

180 205 190 - 200 4621901 Standard / standard 250 295 270 - 290 4624001 Standard / standard

200 235 220 - 230 4621900 Standard / standard 280 320 280 - 310 0005571 Standard / standard

200 255 230 - 250 4621902 Standard / standard 280 340 300 - 330 4624100 Standard / standard

200 260 235 - 255 0003921 Standard / standard 290 345 310 - 337 4624002 Standard / standard

250 270 260 - 265 4621400 Standard / standard 330 370 350 - 360 4624000 Standard / standard

250 280 270 - 275 4621200 Standard / standard 330 385 350 - 375 0005195 Doppeldichtung / double seal 

243 280 250 - 270 0005532 Standard / standard 345 390 365 - 380 4624200 Standard / standard

245 290 265 - 285 4622900 Standard / standard 365 410 385 - 400 0002606 Standard / standard

255 295 260 - 290 0004914 Doppeldichtung / double seal 365 420 390 - 410 0003002 Standard / standard

250 295 260 - 290 4621401 Standard / standard 530 585 560 - 575 4627700 Doppeldichtung / double seal

250 300 265 - 295 0005191 Standard / standard

250 295 270 - 290 4621800 Standard / standard

260 305 270 - 295 0002577 Doppeldichtung / double seal 

265 305 270 - 300 4621801 Standard / standard

260 320 280 - 310 4621500 Standard / standard

250 325 290 - 320 4621703 Doppeldichtung / double seal 

250 325 290 - 320 4621702 Standard / standard

280 340 300 - 330 4621000 Standard / standard

280 345 300 - 335 4621700 Standard / standard

290 345 308 - 337 4621701 Standard / standard

290 347 310-339 0004538 Standard / standard

290 345 310 - 337 0002576 Doppeldichtung / double seal

290 350 310-340 0006425 Standard / standard

320 360 340 - 350 4621600 Standard / standard

330 370 350 - 360 4620000 Standard / standard

280 375 355 0003871 Spez. mit Innensack

280 375 330 - 370 4621303 Standard / standard

320 375 350 - 370 0003161 Standard / standard

330 385 350 - 375 4621300 Doppeldichtung / double seal

330 385 350 - 375 4621302 Standard / standard

345 390 365 - 380 4621100 Standard / standard

365 410 385 - 400 4621110 Standard / standard

365 420 385 - 410 4621111 Standard / standard

530 585 560 - 575 4627800 Doppeldichtung / double seal
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